
LADUNGSSICHERUNG
ANTIRUTSCHMATTEN ZUR

Bautenschutz- und Photovoltaikmatten



LAGERUNG, KONFEKTIONIERUNG 
& PRODUKTSERVICE
Als Großabnehmer mit verschiedensten Fertigungseinrichtungen hat Schüth 
seine Stärken im kompletten Service rund um das Produkt. Es stehen Lager-
bestände zur Verfügung, die entsprechend konfektioniert und nach Kunden-
wunsch verpackt und geliefert werden.

Ob auf Rolle, als Streifen, Zuschnitt, Pad, in klebender bzw. nicht klebender Ausführung - die 

Fertigungseinrichtungen von Schüth können jegliche vom Kunden gewünschten Formen 

produzieren. Mit den Produkten ARM-SECURE, ARM-PROTECT, ARM-06-PLUS, ARM-BASIC so-

wie einem ebenfalls geprüften Kautschukmaterial wird der Bereich Ladungssicherung be-

liefert. Für den Bereich Bautenschutz werden Bautenschutzmatten und Sicherheitslagen 

verwendet. Der Bereich Photovoltaik wird mit der Qualität TOP-PV bzw. TOP-PLUS mit un-

terschiedlichen Kaschierungen bedient. Auf Ihren Wunsch können wir Ihr Produkt selbst-

klebend bzw. als Kiss-Cut-Ausführung liefern. Es stehen uns Stärken von 2,0 bis 30,0 mm 

zur Verfügung. Entsprechende Prüfzeugnisse erhalten Sie für alle von uns gelieferten Qua-

litäten. In enger Zusammenarbeit mit unserem Partner erhalten Sie Produkt und Service 

MADE IN GERMANY.



ARM-Secure 

Produkt für Schwerlasttransporte und hohe Belastungen

Reibwert: min. 0,8 µ* bei 8 und 10 mm Stärke

Zugfestigkeit: min. 1,0 N/mm² (DIN EN ISO 1798) 

Reißdehnung: min. 80% (DIN EN ISO 1798)

Max. zulässige Flächenlast: ca. 500 t/m² (VDI 2700 Blatt 15)**

ARM-06-Plus 

Standardprodukt für mittelschwere Ladungen und hohe Flächenpressung

Reibwert: min. 0,81 μ* bei 3 bis 10 mm Stärke

Zugfestigkeit: 0,6 N/mm² (DIN EN ISO 1798) 

Reißdehnung: min. 60% (DIN EN ISO 1798)

Max. zulässige Flächenlast: ca. 180 t/m² bei 3 mm, 290 t/m² bei 8 mm (VDI 2700 Blatt 15) **

ARM-100-65 

Vulkanisierte Gummiplatte

Reibwert: min. 0,6 µ* bei 2 mm Stärke

Zugfestigkeit: 2,39 N/mm² (DIN EN ISO 1798)

Reißdehnung: min. 191% (DIN EN ISO 1798)

Max. zulässige Flächenlast: ca. 270 t/m² (VDI 2700 Blatt 15)**

ARM-10 

Standardprodukt für hohe Reibwerte

Reibwert: min. 0,92 µ* bei 3 bis 10 mm Stärke

Zugfestigkeit: min. 0,8 N/mm² (DIN EN ISO 1798)

Reißdehnung: min. 120% (DIN EN ISO 1798)

Max. zulässige Flächenlast: ca. 270 t/m² (VDI 2700 Blatt 15)**

ARM-Basic 

Standardprodukt für hohe Wirtschaftlichkeit

Reibwert: min. 0,7 μ* bei 3 bis 12 mm Stärke

Zugfestigkeit: 0,6 N/mm² (DIN EN ISO 1798) 

Reißdehnung: min. 60% (DIN EN ISO 1798)

Max. zulässige Flächenlast: ca. 100 t/m² bei 3 mm, 120 t/m² bei 8 mm (VDI 2700 Blatt 15)**

* Reibpartner: Holzpalette, Siebdruckboden, trocken (nach VDI 2700 Blatt 14)
** Diese technischen Daten unterliegen keinem Änderungsdienst. Datenblätter und Zeugnisse auf Anfrage.

ANTIRUTSCHMATTEN



Kosten ohne ARM (µ = 0,2) – Berechnung nach DIN EN 12195 Kosten mit ARM (µ = 0,6) – Berechnung nach DIN EN 12195

48 Zurrgurte pro Transport (Je Paket 6 Gurte)
Anschaffung: 10 € / Stück = 480 € : 250 Tage = 1,92 € 

Gesamt je Transport	 1,92 €

16 Zurrgurte pro Transport (Je Paket 2 Gurte gegen Abheben)
Anschaffung: 10 € / Stück = 160 € : 250 Tage = 0,64 € 

Gesamt je Transport	 0,64 €

Standzeit des LKW’s: 80 € / Std = 218,40 € je Transport (168 Min.)
Anlegezeit je Gurt: ca. 2 Min. = 48 Gurte / Transport = ca. 96 Min.
Ablegezeit (inkl. Aufrollen) je Gurt: 1,5 Min. = 48 Gurte pro Transport = 72 Min.
Bei Lohnkosten von 30 € / Std:  84 € je Transport

Gesamt je Transport	 302,40 €

Standzeit des LKW’s: 80 € / Std = 80 € je Transport (60 Min.)
Anlegezeit je Gurt: ca. 2 Min. = 16 Gurte / Transport = ca. 38 Min.
Ablegezeit (inkl. Aufrollen) je Gurt: 1,5 Min. = 16 Gurte pro Transport = 24 Min.
Bei Lohnkosten von 30 € / Std: 30 € je Transport

Gesamt je Transport	 110,00 €

Kantenschutzwinkel je Transport: 96 Stück = 96 Winkel × 0,50 € = 48 € / Jahr
48 € : 250 Tage = 0,19 € je Transport

Gesamt je Transport	 0,19 €

Kantenschutzwinkel je Transport: 32 Stück = 32 Winkel × 0,50 € = 16 € / Jahr
16 € : 250 Tage = 0,06 € je Transport

Gesamt je Transport	 0,06 €

Kosten Antirutschmatten (15 Streifen zu je 6 mm × 200 mm × 2500 mm) 
75 € pro LKW für Durchschnittlich 10 Transporte

Gesamt je Transport	 7,50 €

Auslegen der Antirutschmatten: pro Transport ca. 5 Min.
Bei Lohnkosten von 30 € / Std: 2,50 € je Transport

Gesamt je Transport	 2,50 €

Kosten pro Transport:	 304,51 € Kosten pro Transport:	 120,70 €

Kosten / Jahr (250 Arbeitstage):	 76.127,50 € Kosten / Jahr (250 Arbeitstage):	 30.175,00 €

Ersparnis für einen LKW pro Jahr: 	 ca. 45.953,00 €

GESETZESLAGE 

BERECHNUNGSBEISPIEL

Nach öffentlichem Recht (§ 22 StVO) sind der Fahrer, der Verlader und der Spediteur 
für die Ladungssicherung verpflichtet und verantwortlich.

•	 Der Fahrzeughalter ist nach § 31 StVZO zur Ausrüstung des Fahrzeugs verpflichtet. 

Nach Handelsrecht (§ 412 HGB) sind es Absender und Frachtführer.

•	 Der Absender ist nach § 412 HGB für die beförderungssichere Verladung verantwortlich.

•	 Der Frachtführer ist nach § 412 HGB für die betriebssichere Verladung verantwortlich.

Bereits seit geraumer Zeit regeln die VDI 2700 und die DIN EN 12195, unter welchen 

Voraussetzungen die Ladung als ordnungsgemäß gesichert gilt.

•	 Gewicht der Ladung 24.400 kg MDF Platten auf 8 Pakete gebündelt aufgeteilt

•	 Fahrzeugaufbau: Curtainsider L

•	 Reibpartner glatte Spanplatte / MDF-Platte auf Siebdruckboden µ = 0,2

•	 benötigte Zurrgurte: 48 Stück bei einer Vorspannkraft von 500daN

•	 Zurrwinkel: α = 80°

•	 Formschluss nach vorne

Verantwortung 

für die Sicherung der 

Ladung – die Rechtslage 

ist eindeutig



BAUTENSCHUTZMATTEN

PHOTOVOLTAIKMATTEN

Bautenschutzmatten und Sicherheitslagen sind dauerelastische Produkte 
mit sehr hohem Rückstellvermögen für hohe Beanspruchung. Sie werden 
aus spezifizierten Recycling-Granulaten gefertigt und tragen deshalb auch 
positiv zum Umweltschutz bei.

Photovoltaikmatten TOP-PV und TOP-PLUS sind Bautenschutzmatten zum 

Schutz vor mechanischen Beschädigungen auf hochwertigen PVC Ab-

dichtungen im Sinne der DIN 18531-18535 sowie der Flachdachricht-

linie. Top-PV wird als schützende Unterlage bei Photovoltaikanlagen 

als Lagentrennung eingesetzt. Top-PV besitzt eine unterseitige Ver-

bundfolienkaschierung, die als integrierte Trennlage (Weichmacher-

barriere) bei Unverträglichkeit zu den PVC Dachabdichtungsbahnen, in 

Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, fungieren kann. Zusätzlich 

ausgestattet mit einem Reibbeiwert µ > / 0,6 (Labormessung, Metall 

auf PVC Dachbahn (trocken/neu)). Darüber hinaus gibt es noch die 

Qualität TOP-PLUS mit einseitiger Vlieskaschierung.

Einsatzgebiete
In den Bereichen Flach- und 

Gründächer, Terrassen, Balkone, 

Geh- und Wartungswege werden 

diese Produkte eingesetzt.

Top-PV
Dient als Schutz vor mecha-

nischen Beschädigungen 

und als Lagentrennung bei 

Unverträglichkeit zu den

PVC Dachabdichtungsbahnen.



SCHÜTH - LADUNGSSICHERUNG
BAUTENSCHUTZ - PHOTOVOLTAIK

Sie wollen mehr über diesen Produktbereich bei Schüth erfahren?

Gerne beraten wir Sie bei Ihrer speziellen Anwendung und bieten Ihnen auf 
Nachfrage eine Bemusterung, technische Datenblätter, Prüfzeugnisse etc. an. 

Eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns sehr wichtig. So helfen wir 
gerne dabei, eine Lösung für Ihr Anliegen zu finden.

Udo Loos
Geschäftsleitung

Vogelsbergstr. 22  •  63679 Schotten

Tel. +49(0)6044/6007-20  •  Fax  +49(0)6044/6007-55

e-mail: udo.loos@schueth.de  •  www.schueth.de


