
ELEKTROINDUSTRIE
DICHTUNGEN & STANZTEILE FÜR DIE

Thermische und elektrische Isolierung



DICHTUNGEN, STANZTEILE, 
FORMTEILE UND PROFILE
Die A.Schüth GmbH steht mit ihrem stanztechnischen Know How und ihrem 
breiten Produktportfolio bereits seit Jahrzehnten für ihre Kunden aller Indus-
triezweige als Garant für Qualität und Funktionalität. 

Getreu dem Motto „Perfektion im Verborgenen mit Schüth-Dichtungen“ möch-
ten wir für Ihre Anwendung immer eine technisch ausgereifte, zuverlässige 
und wirtschaftliche Lösung bieten!

Die breite Werkstoffvielfalt mit ihren vielen spezifischen Besonderheiten bietet für die  

Elektroindustrie und Apparate-, Geräte- & Anlagenhersteller für nahezu jede Anwendung, 

als Dichtung oder thermisch und elektrisch schirmendes Element, die passende Lösung.

Egal ob kundenspezifische Dichtung oder Stanzteil, Streifen oder Zuschnitt, in klebender 

oder nicht klebender Ausführung; Die Fertigungseinrichtungen von Schüth können fast 

jede vom Kunden gewünschte Kontur und Form produzieren. Auch formgepresste Sonder-

artikel oder Rohre und extrudierte Profile können angeboten werden. Hierbei spielt die Be-

darfsmenge fast keine Rolle, denn Schüth realisiert für seine Kunden Produktionen vom 

Erstmuster und Einzelteil bis hin zur Klein- und Großserie. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern erhalten Sie von Schüth immer ein ausge-

reiftes Endprodukt und den Service MADE IN GERMANY.



81/SI/V-O 

81/SI/V-O ist ein flammresistentes Vollsilikon für Hochleistungsansprüche bei elektrischen 

Anwendungen, z.Bsp. in der Akku-Technologie oder in elektronischen Bauteilen. Diese 

Qualität ist als SIL/V-O ebenso als zelliger Schaum für Anwendungen an Gehäusen oder als 

Vibrationsdämpfung erhältlich. Die Qualität hat die Zulassung nach Brennbarkeitsprüfung 

UL94 V-0 und EN 45545-2 und kann bei Temperaturen bis zu +230°C eingesetzt werden!

AS/MIC fest oder flex 

Die Glimmerplatte AS/MIC in fester oder flexibler Ausführung wurde entwickelt für Anwen-

dungen mit höchsten Anforderungen an thermisches und elektrisches Isolationsverhalten. 

Anwendung finden diese Erzeugnisse beispielsweise bei den Heizelementen von Haar-

trocknern, Wäschetrocknern, Streifenheizungen oder z.Bsp. zur Isolation von Akku-Packs 

und Elektromotoren.

43/91-42 & 43/33-4 

Unsere Zellkautschuk-Qualitäten 43/91-42 EPDM und 43/33-4 EVM sind bewährte Qua-

litäten im Bereich Automotive und Elektroindustrie. Beide Qualitäten sind schwefelfrei 

und führen somit zu keiner Verfärbung und Korrosion auf Metallen und Elektronikkompo-

nenten. 43/33-4 EVM ist zudem selbstverlöschend und weist eine niedrige Toxizität von 

Rauchgasen vor. Extrudierte Profile oder Schnüre aus CR sind ebenso lieferbar.

AS/TempDT 

Der weiche und flexible Dichtungsglimmer AS/TempDT widersteht Betriebstemperaturen 

bis zu +1.000°C. Dichtungen daraus finden u.A. Anwendung in Abgassystemen (Turbolader, 

Schornsteinrevisionsöffnungen), der Petrochemie (Erdgas, Erdöl), sowie Generatoren und 

Turbinen (Windenergieanlagen) uvm. AS/TempDT gibt es als unverstärkte oder verstärkte 

Dichtungsplatte mit VA-Inlets (Mash).

XtremePlus 

Xtreme Plus ist der Hitzespezialist unter den Dichtungsmaterialien von VICTOR REINZ®. 

Das hochtemperaturbeständige feste Glimmermaterial auf einem Edelstahl-Trägerblech 

widersteht Temperaturen bis +950°C. Überall dort, wo es extrem heiß ist, zeigt Xtreme Plus 

sein enormes Dichtungspotenzial. Einsatzgebiete sind u.A. Schiffsdiesel- und Gasmotoren, 

Abgas- und Heizanlagen und Hochtemperaturwärmetauscher.

PRODUKTE UND QUALITÄTEN



ANWENDUNG – GLIMMER/MICA

Abdichtung, thermische und elektrische Isolierung von Anlagen, Geräten 
und Komponenten

Die verschiedenen physikalischen und chemischen Ei-

genschaften der handelsüblichen Glimmer Muskovit und 

Phlogopit lassen erkennen, dass Glimmer in vieler Hinsicht 

ein idealer Werkstoff mit einer Summe von optimalen Ei-

genschaften ist. Besonders im Sinne einer Anwendung als 

elektrischer Isolierstoff überragt Glimmer alle vergleich-

baren Werkstoffe, weil er extrem temperaturbeständig 

ist, eine niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten 

hat, nicht brennt, gute dielektrische Eigenschaften und 

sehr hohe Durchschlagsfestigkeit besitzt. Außerdem ist Glimmer 

kriechstromfest und glimmbeständig und hat sich damit als einziger 

Isolierstoff für die Hochspannungsisolation bewährt.

In der Herstellung von Haushalts- und Arbeitsgeräten ist Glimmer mittler-

weile ein allgegenwärtiger Werkstoff. Zumeist erfüllt er hier die 

Anforderung an thermisches und elektrisches Isolierver-

halten zur Gewährleistung der technischen Sicher-

heit bei kontinuierlichem Einsatz der Produkte. 

Bei Abgasanwendungen im Motorenbereich wer-

den Glimmerdichtungen zumeist am Abgaskrüm-

mer und Turbolader eingesetzt, zumeist als Flach-

dichtung mit oder ohne Innenbördel. 

Im Bereich der E-Mobilität und der Entwicklung 

moderner Speichertechnologien wie Batterien und Akkus 

gehört Glimmer zum festen Bestandteil der Baugruppen. Ob als 

Wicklung innerhalb der Komponenten oder Ummantelung und 

Abschirmelemente; Glimmerfolien finden hier Ihre prädesti-

nierte Anwendung als Dichtung, Stanzteil oder  formge-

presstes Konturteil.  



ANWENDUNG – SILIKON 
UND ZELLKAUTSCHUK

Abdichtung, Isolierung und Schutz für 
HLK-Systeme, Geräte und Motoren

Heizungs- und Klimatisierungssysteme, ob gewerblich oder privat ge-

nutzt, müssen effizient, zuverlässig und vor allem betriebssicher sein. 

Dichtungsfehler, Vibrationsschäden und Überhitzung sind häufig vorkommende Fak-

toren, die zum Ausfall von HVAC-Einheiten führen, was Ausfallzeiten und möglicherweise 

hohe Wartungskosten verursacht. 

Übliche HLK-Anwendungen sind:	 •	 Gehäusedichtungen

	 •	 Thermische Isolierung

	 •	 Schalldämmung

	 •	 Schwingungsdämpfung 

81/SI/V-O und SIL/V-O wird in einer Reihe von Anwendungen in HLK-Systemen 

als Dichtung eingesetzt. Aufgrund des hervorragenden Druckverformungsrest 

schützen sie vor Eindringen von Wasser und Staub. SIL/V-O eignet sich zudem 

sehr gut als thermischer und akustischer Isolator in Geräten in Form einer Gehäu-

sedichtung oder als Vibrationsschutz. 

Im Bereich von Elektromotoren werden die Materialien Silikon und Zellkautschuk u.A. als 

Gehäusedichtungen und zur thermischen Isolation von Steuereinheiten genutzt. Gerne 

übernehmen diese Qualitäten aber auch Aufgaben der Stoßdämpfung (Antivibration) und 

Schallabsorbierung. 

Silikon ist im Energiesektor weit verbreitet. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, 

insbesondere der thermischen und chemischen Stabilität in einem weiten Temperatur-

bereich, eignet sich Silikon für Höchstleistungen in Umgebungen mit hohen Anfor-

derungen im Außenbereich. Im Falle von Windenergie bieten die hervorragenden 

Witterungseigenschaften von Silikon einen hervorragenden Schutz für Motoren 

und Turbinen, die extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind. Silikon-

kautschuk wird auch bei der Herstellung von Sonnenkollektoren als Vakuum-

membranfolie verwendet. Diese Membranfolien bieten eine hohe Elastizität, wel-

che benötigt wird, um unter erhöhtem Druck Solarzellen miteinander verbinden 

zu können. In diesem Prozess sind die wichtigsten Eigenschaften von Silikon die 

Dehnung, Reißfestigkeit und Lebensdauer. 



SCHÜTH - DICHTUNGEN & STANZTEILE 
FÜR DIE ELEKTROINDUSTRIE

Sie wollen mehr über diesen Produktbereich bei Schüth erfahren?

Gerne beraten wir Sie bei Ihrer speziellen Anwendung und bieten Ihnen auf 
Nachfrage eine Bemusterung, technische Datenblätter, Prüfzeugnisse etc. an. 

Eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns sehr wichtig. So helfen wir 
gerne dabei, eine Lösung für Ihr Anliegen zu finden.

Andreas Luft – Vertrieb Norddeutschland
Matthias Kraus – Vertrieb Süddeutschland

Vogelsbergstr. 22  •  63679 Schotten

Tel. +49(0)6044/6007-0  •  Fax  +49(0)6044/3854

e-mail: info@schueth.de  •  www.schueth.de


